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1. Instrucciones de seguridad

El producto incluye una copia de la aprobacion, que debe guardar el
conductor para presentarla al personal autorizado que la solicite.

Lea las siguientes instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el
producto y guérdelas en un lugar que sea accesible en todo momento
para todos los usuarios.

Tenga en cuenta todas las secciones marcadas con este
simbolo. Se trata de notas importantes para el funciona-
miento del sistema y para su seguridad personal.

Para su correcto funcionamiento, el Pedal Interface Il de
VDO debe ser instalado por Siemens VDO o por talleres
autorizados. La instalacion realizada por personal no cua-
lificado podria provocar dafios personales al conductor o
a terceros, o dafos materiales a la propiedad o al medio
ambiente.

El taller tiene la obligacion de entregar estas instrucciones de funciona-
miento al usuario y explicarle todas las funciones del producto. Las in-
strucciones de funcionamiento son parte integrante del producto.

Estas instrucciones de funcionamiento estan dirigidas a conductores:

U familiarizados con las instrucciones de funcionamiento de este
manual y que hayan comprendido las funciones descritas.

o que tengan permiso de conducir valido para el vehiculo.

o que no estén bajo los efectos del alcohol o las drogas ni hayan

tomado ninguna medicina que pudiera afectar en modo alguno
su capacidad para la conduccion.
o gue no estén cansados.

El uso inadecuado del producto puede provocar dafios
personales al conductor o a terceros, o danos materiales

a la propiedad o al medio ambiente.
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1.1 Utilizacién segun el uso previsto

La funcion Control de crucero, guiada por varias sefales de entrada, tie-
ne efectos en el rendimiento del motor.

La funciéon Control de crucero del Pedal Interface Il ha sido disefada
para utilizarse de la forma que se explica a continuacién, en carreteras
llanas o en subida, para regular la velocidad del vehiculo (minimo de
aprox. 30 Km./h.) a un valor que determina el conductor, sin apretar el
acelerador.

En bajada, esta funcién puede utilizarse del modo en que se describe
solamente si el efecto de freno del motor es suficiente para ralentizar el
vehiculo al soltar el acelerador.

La funcién de limitador de velocidad variable en carretera, guiada por
varias senales de entrada, tiene efectos en el rendimiento del motor.

Al utilizar la funcién de limitador de velocidad variable en carretera, el
conductor puede ajustar un limite de velocidad deseado (minimo de 30
Km./h.) que no se puede anular apretando el acelerador.

El uso inadecuado del producto puede provocar danos
personales al conductor o a terceros, o dafos materiales
a la propiedad o al medio ambiente.

Por eso, el producto debe utilizarse Unicamente de acuer-
do con el uso previsto.

1.2 Modificaciones del producto

El Pedal Interface Il de VDO ha sido disefiado y fabricado siguiendo las
condiciones de seguridad y fiabilidad.

Cualquier modificacion o manipulacion del producto
puede tener efectos en la seguridad. Puede producir la
muerte, danos leves o severos al conductor o a terceros,
o dafos a la propiedad o al medio ambiente.

Por eso, el producto no debe sufrir modificaciones ni ma-
nipulaciones.
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1.3 Reparaciones

No realice reparaciones del producto.

1.4 Consejos de utilizacion

El Pedal Interface Il de VDO permite la conduccion a una velocidad con-
stante (Control de crucero) sin tener que apretar el acelerador. También
el conductor puede activar el limitador de velocidad en carretera progra-
mable (limite de velocidad variable en carretera) apretando el acelera-
dor.

Ambas funciones se pueden utilizar a partir de una velocidad minima de
aprox. 30 Km./h.

Los cambios repentinos de trafico pueden aumentar el pe-
ligro. Por eso, resulta imprescindible conducir el vehiculo
con una concentracién absoluta incluso cuando se haya
seleccionado la funcién Control de crucero. Esté siempre
preparado para frenar.

Utilice las funciones de Control de crucero Unicamente cu-
ando el traéfico y las condiciones meteoroldgicas lo permi-
tan. Las funciones de Control de crucero no deben utili-
zarse si llueve o nieva.

Al poner en funcionamiento el Control de crucero o la funcién de veloci-
dad variable en carretera, cada funcion viene determinada por la posici-
on del selector de palanca una vez encendido. Para pasar de una funci-
on a otra debe apagar la funcién seleccionada antes de poder seleccio-
nar la nueva.
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2. Descripcion de las funciones de Control de crucero

2.1 Activar la funcion Control de crucero

. Acelere hasta la velocidad deseada.
. Ponga el selector de palanca en la posicion descrita (véase
tabla, pagina 54) y suéltelo.

El Pedal Interface Il almacena la velocidad del vehicylo y la mantiene
sin que sea necesario apretar el acelerador.

2.2 Sobrepasar la velocidad fijada mediante el acelerador

Aunque esté activa la funcion de control de crucero, puede acelerar el
vehiculo apretando el acelerador.

Al aumentar la velocidad del vehiculo mediante el acele-
rador corre el riesgo de olvidar que la funcién de control
de crucero esta activada. Es el caso, concretamente, si
mantiene durante mucho tiempo una mayor velocidad con
el acelerador.

Por eso, le recomendamos que desactive la funcidon
Control de crucero si desea conducir a mas velocidad du-
rante mas tiempo.

2.3 Aumentar o reducir la velocidad fijada

Manteniendo el selector de palanca en la posicion descrita (véase tabla,
pagina 54), también ira aumentando o reduciendo la velocidad fijada
hasta que suelte el selector de palanca. Se almacenarg como velocidad
fijada la velocidad que haya en el momento en que suelte el selector de
palanca.
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2.4 Aumentar o reducir en 1 Km./h. la velocidad deseada
(Funcién incremento / decremento)

Con un movimiento corto, mueva el selector de palanca hacia la posici-
6n descrita (véase tabla, pagina 54) y suéltelo. Puede repetir este pro-
cedimiento tantas veces como desee.

2.5 Desactivar la funcion Control de crucero

Ponga el selector de palanca en la posicién descrita (véase tabla,
pagina 54) y suéltelo, o bien:

o pise el freno o

° pise el embrague.

2.6 Restablecer la ultima velocidad fijada que se ha almacenado
después de la desactivacion (funcién Memo)

Selector de palanca estandar:
El Pedal Interface Il de VDO almacena la ultima velocidad
fijada hasta que se desactiva esta funcion quitando el
contacto del vehiculo o activando el limitador de velocidad
variable en carretera.

Selector de palanca de LED y flexible:
El Pedal Interface Il de VDO almacena la ultima velocidad
fijada hasta que se desactiva esta funciéon mediante el
interruptor selector (Off) o quitando el contacto del vehiculo.

Restablecimiento: con un movimiento corto, mueva el selector de palan-
ca hacia la posicion descrita (véase tabla, pagina 54) y suéltelo. El
Pedal Interface 1l de VDO acelera el vehiculo de forma controlada hasta
mantener la ultima velocidad almacenada.

Riesgo de danos provocados por una velocidad excesiva

del motor. Seleccione "memo" Unicamente en la marcha
en la que conducia con la anterior velocidad fijada.
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3. Descripcion de la funcion de limitador
de velocidad variable en carretera

3.1 Activar la funcion de limitador de velocidad
variable en carretera

o Acelere hasta la velocidad deseada.
° Ponga el selector de palanca en la posicion descrita (véase
tabla, pagina 54) y suéltelo.

El Pedal Interface Il almacena la velocidad actual y limita el rendimiento
del motor. No se puede sobrepasar la velocidad almacenada.

En funcién del rendimiento del motor, el peso del vehiculo

A y la pendiente de la carretera es posible que pueda sobre-
pasar la velocidad almacenada (el sistema no actia sobre
los frenos).

3.2 Aumentar o reducir el limite de velocidad

Manteniendo el selector de palanca en la posicion descrita (véase tabla,
pagina 54), también ira aumentando o reduciendo la velocidad hasta
que suelte el selector de palanca. Se almacenara como velocidad fijada
la velocidad que haya en el momento en que suelte el selector de palan-
ca.

=

3.3 Aumentar o reducir en 1 Km./h. la velocidad deseada
(funcién incremento/ decremento)

Con un movimiento corto, mueva el selector de palanca hacia la posici-
on descrita (véase tabla, pagina 54) y suéltelo. Puede repetir este pro-
cedimiento tantas veces como desee.

3.4 Desactivar la funcién de limitador de velocidad variable
en carretera (funcién Off)

Ponga el selector de palanca en la posicion descrita (véase tabla,
pagina 54) y suéltelo.
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4. Vision general de la funcion del selector de palanca

4.1 Selector de palanca estandar

Poi 1

4.2 Selector de palanca de LED

Pos. 1 ->

Pos. 2

Pos. 3

4.3 Selector de palanca flexible

Pos. 1

Pos. 3—’“_ po.




4.4 Tabla de funciones de Control de crucero 5. Aprobacién

Selector de palanca véase pagina 106 / 110
Funcién Estandar LED Flexible
Activar
Control de crucero Pos. 2 Pos. 1+2 Pos. 1+2
Aumentar
la velocidad Pos. 1 Pos. 3 Pos. 3
Dlsmlnu_lr B, S -
la velocidad
Incremento
de 1 Km./h. Pos. 1 Pos. 3 Pos. 3
Decremento
de 1 Km./h. Pos. 2 Pos. 2 Pos. 2
Desactivar
Control de crucero Pos. 4 Pos. 1 Pos. 4
Funcion Memo Pos. 3 S =
(reanudar)

4.5 Tabla de funciones del limitador de velocicld
variable en carretera

Selector de palanca
Funcion Estandar LED Flexible
Activar limite
des velaridad Pos. 1 Pos. 1+ 3 Pos.1+3
Aumentar
I veleidad Pos. 1 Pos. 3 Pos. 3
D|sm|nu.|r Pos. 2 Pos. 2 Pos. 2
la velocidad
Incremento
de 1 Ken.dh, Pos. 1 Pos. 3 Pos. 3
Decremento
da 1 Kk, Pos. 2 Pos. 2 Pos. 2
Desactlv_ar limite Pos. 4 Pos. 1 Pos. 4
de velocidad
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